
 

 

 

 

 

                                            ОДНА ДВЕРЬ         

                            бытовая монтажная пена Sturm 
                             
 
                                                                            

 

 
Описание 
 
STURM Монтажная пена ОДНА ДВЕРЬ - 

однокомпонентная полиуретановая пена. Предназначена 

для установки стандартной двери размером 210 см на 90 

см и шириной полости вокруг двери не более 3 см. Под 

воздействием влаги превращается в эластичную 
полиуретановую пену. 
 

Основные свойства 
 
∗ Хорошая адгезия ко многим строительным 

материалам без применения грунтов 

∗ Стойкость к старению 

∗ Стойкость к воздействию кислот и щелочей 

∗ Возможность покраски и штукатурки 

∗ Расширяется в 2-3 раза при обязательном 

увлажнении рабочих поверхностей 
 

Область применения 
 
STURM Монтажная пена ОДНА ДВЕРЬ может также 

применяться в следующих областях: 

∗ для тепловой изоляции пространства между оконной 

коробкой и кладкой 

∗ для изоляции линий водопровода 

∗ для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых 
поддонов 

∗ для заполнения сквозных трещин в каменной кладке 

        и аналогичных местах 

∗ для приклеивания кровельной черепицы 

∗ для тепловой изоляции при кровельных работах 
 

Способ применения 
 
Перед использованием  флакон сильно взболтать. 

Очистить и увлажнить рабочую поверхность. Снять 

защитный колпачок и присоединить адаптер к вентилю. 

Рабочее положение флакона “дном вверх”. Количество 

подаваемой пены регулируется нажатием на вентиль, с 
помощью курка адаптера. Шов заполнить примерно 

наполовину, остальное заполнит пена при расширении. 

Свежие пятна пены удаляются очистителем монтажной 

пены KIM TEC или ZIGGER. 
 

Ограничения по применению 
 

STURM Монтажная пена ОДНА ДВЕРЬ не 

обладает адгезией к силиконовому каучуку, 
полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным 

материалам.  
STURM Монтажная пена ОДНА ДВЕРЬ не 

пригодна к применению, если температура 

продукта ниже +5º C. 
 

 
 

 

 
 

Вес (гр.) упаковка 
в коробке, 

шт. 
на поддоне, 

шт. 

STURM 
 Монтажная пена 
ОДНА ДВЕРЬ 

625 баллон 12 840 

 

Хранение и срок годности 
 
Срок годности – 18 месяцев при хранении в 

ненарушенной упаковке в сухом помещении при 

температуре от +5ºC до + 30ºC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STURM 
ОДНА ДВЕРЬ 

(бытовая монтажная пена) 

 
 

                             Технические характеристики* 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ∗ при 20°C  на увлажненной поверхности и  по увлажненному пенонаплыву 
 

 

 

Свойство Значение Примечание к испытанию 

Цвет от белого до желтого  

Температура использования от +5°C до + 35°C  

Оптимальная температура 

использования 
от +18°C до + 20°C  

Температура продукта   Мин. + 5°C  

Температура хранения + 5°C до + 30°C 18 месяцев 

Boзможность резания при 20°C:  

Брусок 20 мм W∗ 

Брусок 50 мм W∗ 
 

 

через 15-25 мин. 

через 25-40 мин. 

 

Удлинение при разрыве 18 % DIN 53455 

Прочность при растяжении 13,5 Н/ см
2
 DIN 53455 

Возможность нагрузки при 20°C 3-8 часа в зависимости от ширины 

шва 

Устойчивость при 20°C 33 мм шва выдерживает, стеканий нет   

Напряжение сжатия 

при 10% обжиме 

13,5 Н/см
2
  

Стабильность размеров при +50°C                 +0,8% 

при +20°C                   0,0% 

при –20°C                 –1,1% 

 

Водопоглощение около 0,5%  

Теплопроводность 0, 04 Вт/мк  

Класс огнестойкости В3 DIN 4102 


