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Быстро и эффективно очищает от различных типов загрязнений  
Очищает от жировых загрязнений  
Удаляет отпечатки пальцев  
Периодическое применение продлевает  срок эксплуатации электрических контактов 
и компонентов
Не проводит электрический  ток и защищает от коррозии  
Быстро испаряется, не оставляя остатков
Защищает металлические поверхности, резину, пластмассы и другие покрытия

Калькуляторы
Компьютеры
Цифровое оборудование
Электронное зажигание
Навигационное оборудование
Переключатели и реле
Автоматические выключатели
Сигнальные системы
Терминалы
Розетки
Разъемы и гнезда
Контакторы

Перед использованием очистителя, отключите электрические устройства от питания и подождите 
несколько минут. Наносите средство с расстояния 25-30 см. Очиститель испаряется быстро и не 
оставляет после себя остатков. Чистящий эффект усилится, если после применения протереть 
поверхности сухой салфеткой.  Электрическое питание можно включать после полного 
испарения очистителя.

E60  ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

1 - ОПИСАНИЕ

2 - СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

4 - ПРИМЕНЕНИЕ

AKFIX E60 - спрей, эффективное средство для очистки и предотвращения дальнейшего 
загрязнения электрических контактов. Быстро испаряясь, очищает и создает тонкий 
защитный слой. Очиститель предназначен для электрического и электронного оборудования. 
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Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +8°C до +28°C, если не указано иначе. 
Оптимальная температура хранения находится в нижней половине этого диапазона температур.

Баллон под давлением. Не подвергайте нагреву выше +50°C
Хранить вдали от прямых солнечных лучей
Хранить вдали от источников возгорания
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях
Хранить в недоступном для детей месте

5 - УПАКОВКА

6 - ХРАНЕНИЕ

7 - ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

8 - ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Объём Упаковка, шт
E60 (аэрозольный баллон) 200 мл 24
E60 (аэрозольный баллон) 400 мл 12

: АэрозольФорма выпуска

: 24 месяца
Содержание VOC (летучие
органические соединения)

Удельный вес 

: ЖидкостьВнешний вид
: БесцветныйЦвет

Запах : Запах растворителя

: 55%
Срок годности

: 0,802 г/см3


